
Unik design på marknaden som integreras helt plant i taket
En kombination av Sky Air Alpha-serien säkerställer bästa kvalitet, högsta effektivitet och god prestanda

Helt plan integrering i standardmoduler för innertak – endast 8 mm sticker ner under ramverk.

Anmärkningsvärd blandning av ikonisk design och förträfflig konstruktion, med elegant yta i vitt eller en 
kombination av silver och vit

Två smarta sensorer (tillval) förbättrar verkningsgraden och komforten

Individuell luftriktarstyrning: flexibilitet att passa alla rumsutformningar utan att behöva flytta på enheten!

Friskluftsintag som tillval

Med grenrörsanslutning kan luftfördelningen optimeras i oregelbundna rum eller för att föra in luft i små 
närliggande rum

Standarddräneringspump med 630 mm lyfthöjd ökar flexibiliteten och installationstiden

BRC1H519W7, BRP069A81RZAG35-60A
FFA-A

FFA-A9
Designkassett



Effektivitetsdata FFA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A
Kylkapacitet Nom. kW 3.5 5.0 6.0
Värmekapacitet Nom. kW 4.0 5.8 7.0
Värmekapacitet vid -15 °C Nom. kW 1.8 2.6 3.2
Effektförbrukning Kyla Nom. kW -

Värme Nom. kW -
Rumskyla Klass för energieffektivitet A++ A+

Kapacitet P-design kW 3.5 5 6
SEER 6.40 6.3 5.80
Årlig energiförbrukning kWh/a -

Rumsuppvärmning 
(genomsnittsklimat)

Klass för energieffektivitet A A+
Kapacitet P-design kW 4.2 4.3 4.5
SCOP/A 3.80 4.01 4.04
Årlig energiförbrukning kWh/a -

Inomhusenhet FFA 35A9 50A9 60A9
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 260x575x575
Vikt Enhet kg 16.0 17.5
Luftfilter Typ Plastnät
Dekorationspanel Modell BYFQ60C2W1W/BYFQ60C2W1S/BYFQ60B2W1/BYFQ60B3W1

Färg Vit (N9.5)/SILVER/Vit (RAL9010)/VIT (RAL9010)
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 / 55x700x700
Vikt kg 2.8/2.8/2.7/2.7

Fläkt Luftflödeshastighe Kyla Låg/Medel/Hög m³/min 6.5/8.5/10.0 7.5/10.0/12.0 9.5/12.5/14.5
Värme Låg/Medel/Hög m³/min 6.5/8.5/10.0 7.5/10.0/12.0 9.5/12.5/14.5

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 51 56 60
Ljudtrycksnivå Kyla Låg/Hög dBA 25.0/34.0 27.0/39.0 32.0/43.0

Värme Låg/Hög dBA 25.0/34.0 27.0/39.0 32.0/43.0
Trådansluten fjärrkontroll BRC1H519W7/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240

Utomhusenhet RZAG 35A 50A 60A
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 734x954x401
Vikt Enhet kg 52
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 62 63 64

Värme dBA -
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 48 49 50

Värme dBA -
Driftsområde Kyla Ambient Min.~Max. °CDB  -25** / +52

Värme Ambient Min.~Max. °CWB  -20 / +24
Köldmedium Typ R32

GWP 675
Mängd kg/TCO2Eq -

Röranslutningar Vätska OD mm -
Gas OD mm -
Rörledningslängd OU - IU Max. m 50

System Ingen extra laddning m 30
Extra köldmediemängd kg/m -
Nivåskillnad IU - OU Max. m 30

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V Single / 50 / 230
Ström - 50Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A 10 13 16
(1) MFA används för att välja strömbrytare och jordfelsbrytare. För mer information om varje kombination, se ritningen för elektriska data. **Stannar ej vid låg utomhus temperatur 

*Anm: blå celler innehåller preliminära data
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FFA-A9 + RZAG-A


