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En varmepump
for

R

rien mer phallbar* fli'amtld.

Nya THERMA V—serlen bygger uteslu
(propan), och har den hégsta energieffektiviteten A+++.

LG THERMA V R290 @r dessutom mycket enkel att installera. Eftersom det ar en Monobloc-modell &r den hydroniska komponenten
inbyggd i aggregatet. Och eftersom dragning av kylror inte behdvs kan denna Monaobloc-produkt installeras utan hjalp av en certifierad

kylinstallator. De bakre och nedatgaende roren ar kompatibla med fristaende tradgardsinstallationer och med installationer mot vagg.

Huvudfunktioner

Kapacitetsomraden pa mellan 7 och 16 kW for renovering och stora nybyggnationer
Miljovanligare* R290-kdldmedium

Allt-i-ett kombiaggregat med integrerad varmvattenberedare

Ny snygg gra design som smalter in val i olika omgivningar

En av de tystaste modellerna pd marknaden (49 dB(A) for 12 kW-modeller)
Maximal flodestemperatur pa 75 C

Driftintervall ned till -28 C

R290% GC [A+++> m ||:|| [@ @_{f’ @ ThinQ

NEW RENOVATION

* GWP (Global Warming Potential) anger gasens paverkan pa den globala uppvarmningen och vixthuseffekten. R32 har GWP-varde 657, R290 har GWP-virde 3.



) - Varfor valja
>/
LG THERMA V R290 Monobloc?

Mer hallbart* koldmedium

* R290-kdldmediet uppfyller kraven i den reviderade F-gasforordningen
» Minimerad mangd kdldmedium

Enastaende uppvarmningsprestanda

aven vid kyligt vader

» Stort driftintervall ned till -28 °C

+ 100 % varmekapacitet -15 °C omgivningstemp. (vid LWT 35 °C)

« Haller elrakningen nere med hégsta mdjliga energieffektivitet pa
A+++ (vid 35 °C)

Ol

Enkel installation utan kylror

« Inget behov av F-gaslicens eftersom bade utomhus- och
inomhusaggregatet ansluts med vattenror

« Eftersom de hydroniska delarna ar integrerade i inomhus-
aggregatet tar installationen upp minimalt med utrymme

« Kéldmediet ar hermetiskt slutet inne i utomhusaggregatet

* GWP (Global Warming Potential) anger gasens paverkan pa den globala uppvarmningen och vixthuseffekten. R32 har GWP-vérde 657, R290 har GWP-varde 3.



Invandigt och anslutningar — tabell 6ver teknisk data Komponenter

-

Komponenter

o Black Fin-varmevaxlare (luft/ref)
© Ny biomimetisk flakt

© sound-Cube-system

@ R290-scrollkompressor

e Hydronisk komponentenhet

e Vattenpump

@ Aviuftare

0 Plattvarmevaxlare (ref /vatten)
© Flsdesgivare

@ Tryckgivare

Anslutningar

@ Utloppsvattenrdr (invindig ginga PT 1)
© Inloppsvattenrér (invindig ganga PT 1)

Ett webbaserat simuleringsverktyg
som gor det mojligt att valja en
optimerad THERMA V-modell bland
flera alternativ vad galler

kapacitetsomrade. Verktyget simulerar

dven kostnaden jamfort med andra
varmelBsningar.

En molnbaserad tjénst som
fjdrrévervakar en kunds vérmesystem
via smarta enheter. Slutanvandare
kan fjarrstyra varmesystemet via
ThinQ och tjansteleverantdrer kan
utfora mer detaljerad fjdrrévervakning
och fjdrrdiagnostik.

~
Verktyg och tjanster
For alla kunder inklusive installatorer och slutanvandare.
00O = =
L—‘hh ) Vit AT
LG ThinQ & LG THERMA V
HAUD Ul AN LG BECON cloud service selector

En mobilapp for simulering
av energiférbrukning och
energikostnader samt
koldioxidutslapp.

Android i0S




Tabell 6ver tekniska data | R290 Monobloc Combi Unit

Tekniska specifikationer

Effektivitetsdata

HM123HF UB60 HM143HF UB60 HM163HF UB60

HN1639HY NKO

Verkningsgradsglass for arsbaserad rumsuppvarmning (35°C/55°C) - A+++ [ A+++ At+++ [ A+++ At+++ [ A+++
Verkningsgrad for arsbaserad rumsuppvarmning (nS) (35°C/55C)| % 215 /156 212 /155 201/154
SCOP (35°C / 55°C) = 545 /3.97 5.38/3.96 511/3.92
Deklarerad belastningsprofil, medelvarmt klimat = L L L
Verkningsgrad for vattenuppvarmning (n TBD ,,,,), medelvarmt klimat % 130 130 130
COP,yy, medelvarmt klimat = 3.00 3.00 3.00
Verkningsgradsklass for vattenuppvarmning, medelvarmt klimat = A+ A+ A+

Nominell kapacitet och COP/EER

Luft +7 C/ vatten +35°C Varmekapacitet / COP kw / - 12.00 / 4.70 14.00 / 4.50 16.00 / 4.30
Luft +2°C / vatten +35°C Varmekapacitet / COP kW / - 12.00 /372 14.00 / 3.61 14.50 / 3.49
Luft -7°C / vatten +35°C Varmekapacitet / COP kW / - 11.80 / 3.27 13.00/3.21 13.80 /317
Luft +7°C / vatten +55°C Varmekapacitet / COP kW / - 10.00 / 3.10 11.00 / 3.25 12.00/3.30
Luft -7°C / vatten +55°C Varmekapacitet / COP kw / - 930/232 1030/ 228 10.90 / 2.26
Luft +35°C / vatten +18°C Kylningskapacitet / EER kW / - 11.50 /378 12.00/3.70 12.50 / 3.70
Luft +35°C / vatten +7°C Kylningskapacitet / EER kW / - 10.50 / 312 12.00 / 2.99 12.50 / 2.95

HM123HF UB60 | HM143HF UB60 | HM163HF UB60
Brirtsinterall Varme och DHW (min. ~ max.) C -28 ~ 35
(lufttemperatur utomhus) Kyla (min. ~ max.) (S 5 .48
Typ = R290
Koldmedium GWP = 3
Forladdad méangd g 1,200
Réranslutningar (vatten) Inlopp-/utloppsdiameter tum Invandig ganga PT 1» enligt ISO 7-1 (koniska rérgangor)
Ljudniva Nominell / ldge for 1&g ljudniva | dB(A) 49 /48 51/ 50 52 /51
Ljudniva vid 5 m " Nominell / lage for 1&g ljudniva | dB(A) 27/ 26 29/28 30/29
Matt BxH=xD mm 1,560 x 1,019 x 520
Vikt Tom kg 181.0
Férg pa chassi/RAL-kod = Dawn gray / RAL 7037
Exterior
Farg pa galler/RAL-kod = Dark dawn gray / RAL 7012
Spanning, fas, frekvens V, @, Hz 380 - 415, 3,50
Stromforsorjning
Rekommenderad strombrytare A 16

Driftsintervall Varme (min. ~ max.) 15~75
(utgéende vattentemperatur) | Kyla (min. ~ max.) ° 5~27
DHW (min. ~ max.) C 15~807
Kapacitet kw 9
Reservvarmare
Stromforsorjning V, @, Hz 380 - 415, 3,50
Utlopp till utomhusaggregat tum
Inlopp fran utomhusaggregat tum
Utlopp till varmebelastning tum
Réranslutningar (vatten) Invdndig gdnga G1» enligt 1S0228-1 (parallella rérgangor)
Inlopp fran varmebelastning tum
Inlopps-/utloppsdiameter for DHW | tum
Atercirkulation tum
Ljudniva Nominell dB(A) 39
Ljudtrycksniva vid 1 m " Nominell dB(A) 31
Matt BxHxD mm 600 x 1,750 x 660
Vikt Tom kg 107
Exterior Farg/RAL-kod - White / RAL 9016
Spanning, fas, frekvens V, @, Hz 220 - 240,1, 50
Strémforsorjning
Rekommenderad strombrytare A 10

% Med reservation for férandringar, da denna information dnnu inte ar faststalld.
1) Ljudtrycksnivan omvandlas fran ljudnivan baserat pa en tonkorrektion p& 0 dB och installation i 6ppen utomhusmiljs. Riktindex (Q) antas vara 2.
2) Drifttemperatur pd DHW 65~80 °C &r endast tillganglig nér boostervdrmaren &r igang.



Palitligt och tryggt med LG THERMA V-

Servicestrateqi

Fem ASC (auktoriserade servicecenter) finns tillgangliga,
och ytterligare fem planeras under 2024. Utdver
direktservice till kunder kan ASC:na bistd andra
installatorer med teknisk assistans.

o o
. OO OO Stockholm

oo

o o

Goteborg OO o
o
o O
Malmé o

o

% Our target is building a service network which has
43 ASC in Sweden by end of 24

Sverige

Europeiskt distributionscenter

LG's europeiska distributionscenter finns i Oosterhout i
Nederldanderna. Detta distributionsnay, fran vilket produkter
levereras till hela Europa, har bidragit till snabba och smidiga
leveranser, direktleverans av mindre bestéllningar och Panmarje
skraddarsydd leverans av varmepumpar. Navets lagereffektivitet

sakras genom LG EU:s etablerade lagerpool.
Nederlanderna



ThinQ och BECON-moln for styrning, underhall och dvervakning

Med ThinQ kan anvandare reglera R290 Monoblocs temperatur- och driftinervall nar som helst och
var som helst. Dessutom gor BECON-molnet det mojligt for installatorer eller servicepartners att erbjuda
fidrrstyrd dvervakning, service och uppgradering av inbyggd programvara efter behov.

Grow Together with LG All Stars

LG All Stars is our exciting new partner program that rewards engineers for doing what they do best.
Within LG All Stars program, partners can enjoy access to exclusive benefits, trainings and a network of like-minded
professionals. It is one-stop application and it is available for HVAC installers at all levels.

stiis S

Rewards Inside LG All Stars

« Point collection to redeem in catalog of rewards

« Additional discounts on showroom and
premises equipment

« Priority technical support

« Invitation to LG All Stars local and European events

« Priority website listing for your business on LG.com




Lanseringsplan

2024 } 2025 } 2026
@ R290 Monobloc _
12 /14 /16 kW (3 0) -
Luf-vatten-
varmepump
R290 Monobloc
-
7 kW / 9 kW (3 @)
DUALCOOL Premium _

Luft-luft-
varmepump

* Med reservation for foréndring, da denna information annu inte &r faststalld

@ LG

www.lg.com/se

Business
Solutions

25/35kw

» Min. Operation Range: -35°C
» 100% Capacity@ -25°C

- SCOP: 5.2

* Forvantad specifikation

ARTCOOL Mirror
25/35kw
« Min. Operation Range: -35°C
* 100% Capacity@ -25°C

* SCOP: 5.2
* Forvantad specifikation




